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3.1.

Udaje o vzorku

Cislo vzorku:
Vzorek:

Objednavka / Smlouva:
Datum dodani:
Prevzal:

Zkusebni metody
ISO 10406-1:2015

Vysledky zkousek

Zkousky byly provedeny dne:
Zkousky vykonala:

VZ060170065
ROCKMESH — kompozitni kari sit z ¢edi¢ovych vlaken
Primér prutu 3,0 mm

2060170014
20.9.2016
Ing. Marek Sopko

Fibre-reinforced polymer (FRP) reinforcement of concrete - Test
methods - Part 1: FRP bars and grids

15.5.2017
Adéla Valkova

Udaje o podminkach pfi provadéni zkousky a o pouzitém zku$ebnim zafizeni jsou uvedeny
v zaznamech o zkousce. Pouzité pfistroje a méfidla jsou ovéfovany a kalibrovany podle platného

planu zkusebny Brno.

Stanoveni smykovych viastnosti dle ISO 10406-1:2015, ¢lanek 13
Teplota pfi zkousSeni byla 20 °C.
Jmenovity priimér vyztuze je 3mm, jmenovita plocha prirfezu zkusebniho télesa je 7,1mm?2.

vcz;frllfu Smykové zatizeni pri poruseni [N] Pevnc[ﬁ;nzz‘zs]myku
1 4101 288,80
2 4050 285,21
3 4145 291,90
4 4688 330,14
5 4621 325,42
Pramér 4321 304,29
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