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Autorizovana osoba 204 podle rozhodnuti UNMZ &. 5/2017
Pobocka 0600 — Brno

vydava
podle ustanoveni zakona €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakonl, ve znéni pozdéjsich predpisll, a § 2 a 3 nafizeni viady ¢. 163/2002 Sbh.,
ve znéni nafizeni vlady €. 312/2005 Sh. a nafizeni viady €. 215/2016 Sb. Sh.

STAVEBNI TECHNICKE OSVEDCENI

¢. 060-046005

na vyrobek:

Kompozitni ty¢ova vyztuz ORLITECH

typ / varianta:
vyztuz na bazi cedi¢ovych viaken pojenych epoxidovou pryskyrici

dovozce:
ORLIMEX CZ, s.r.o.
ICO: 25930915
adresa: ¢.p. 50, 569 67 Osik
vyrobce: GALENLLC
adresa: 52 K.Marks street, Cheboksary, Chuvash Republic
Russia 428000
vyrobna: GALEN LLC
adresa: 52 K.Marks street, Cheboksary, Chuvash Republic
Russia 428000
zakazka: 2060170123

Autorizovana osoba 204 timto stavebnim technickym osvédéenim osvédéuje udaje o technickych
vlastnostech vyrobku, jejich trovni a postupech jejich zjistovani ve vztahu k zakladnim poZadavkim
uvedenym v pfiloze &. 1 nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni viady &. 312/2005 Sb.
a naffizeni vlady ¢. 215/2016 Sb.

Osvédéeni je technickou specifikaci uréenou k posouzeni shody uvedeného vyrobku.
Pocet stran stavebniho technického osvédéeni vEetné strany titulni: 4

Ing.%opko

vedouci posuzovatel

Zpracovatel tohoto stavebniho technického osvédceni:

Platnost osvédé&eni do: 30. listopadu 2020

Osoba odpovédna za spravnost tohoto stavebnjho technického osvédceni:

N US;;q

" Ing. Miroslav Prochazka
zastupce vedouciho Autorizované osoby 204

Brno, 15. listopadu 2017

Upozoméni: Bez pisemného souhlasu vedouciho Autorizované osoby 204 se toto stavebni technické osvédéeni nesmi reprodukovat jinak nez celé.
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1. Popis vyrobku a vymezeni zplsobu jeho pouziti ve stavbé:

Kompozitni ty€ova vyztuz — ORLITECH o @ 4 — 32 mm pro vyztuzeni betonovych konstrukci je
zhotovena z €ediovych vlaken, pojenych tepelné vytvrzenou epoxidovou pryskyfici.

Vyztuz je na povrchu za tepla sypana kfemicitym piskem, ktery napomaha lepsi soudrznosti tyce
s betonem v konstrukci.

Tyée jsou uréeny zejména pro nekonstrukéni vyztuZzeni betonovych konstrukci (stén, desek) a
podlah proti vzniku smrstovacich trhlin. Je vhodné je pouzit pfedevsim do téch ¢asti staveb, které
jsou vystaveny zvySenému riziku koroze, nebo agresivnimu prostredi (Cistirny odpadnich vod,
silazni Zlaby, chemické, potravinarské a zemédélské provozy aj.).
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3. Zajisténi systému Fizeni vyroby

Obecné pozadavky na systém fizeni vyroby jsou uvedeny v pfiloze ¢&. 3 nafizeni viady &. 163/2002
Sb., ve znéni pozdéjSich piredpist.

4. Podklady predlozené dovozcem:
e Zadost o vykon €innosti AO 204, ze dne 4.7.2017

5. Pfehled pouzitych technickych predpisu, technickych norem
a dalsSich dokladu:

zakon ¢&. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky v platném znéni

nafizeni vlady &. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky, ve znéni nafizeni vlady ¢. 312/2005 Sb. a €. 215/2016 Sb.

e [SO 10406-1 Fibre-reinforced polymer (FRP) reiforcement of concrete — Test methods — Part 1:
FRP bars and grids

e CSN EN ISO 6259-1 Trubky z termoplastil - Stanoveni tahovych vlastnosti - Cast 1: Obecna
zkuSebni metoda

e CSN EN ISO 1172 Textilni sklo - Vyztuzené prepregy (pfedimpregnovany laminat) lisovaci
smési a laminaty - Stanoveni obsahu textilniho skla a mineralniho plniva - Kalcinaéni metoda

e CSN EN 13706-2 Vyztuzené plasty (kompozity) - Specifikace pro tazené profily - Cast 2: Metody
zkouseni a obecné pozadavky

e Metodika €. 100611-01 Stanoveni kovl v mineralizatu vzorku: AAS — plamen

e Technicky navod 01.02.c Kompozitni vyztuz na bazi sklenénych nebo uhlikovych viaken nebo
jejich kombinace

6. Ovérovaci zkousky:

Pro ucely vystaveni stavebniho technického osvédceni nebyly provadény zadné ovérovaci zkousky.

7. Upresnujici pozadavky pro posuzovani shody:

e \/yrobek je zafazen do pfilohy €. 2, skupina 01 polozka 2 podle nafizeni viady ¢. 163/2002 Sb.,
ve znéni pozdéjsich predpist, a pfedepsany zplsob posouzeni shody odpovida § 5 uvedeného
nafizeni. Vyrobce zajiStuje systém fizeni vyroby v souladu s pozadavky § 5 odst. 1 pism. d)
uvedeného nafizeni.

e Dohled nad certifikovanym vyrobkem bude provadén jedenkrat za 12 mésicu.




