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TECHNICKA SPECIFIKACE PRODUKTU

certifikacni schéma 3 podle CSN EN ISO/IEC 17067 zahrnujici odbér a zkouseni vzorkil produktu spojené
s posouzenim systému fizeni vyroby a dozor nad systémem fizeni vyroby spojeny se zkousenim vzorkl odebranych
v misté vyroby

€. 060-046294
na produki:
Kompozitni ty¢ova vyztuz ORLITECH

typ/varianta:
vyztuz pro konstrukcni pouziti na bazi cedicovych vliaken pojenych epoxidovou pryskyfici,
jmenovitého priiméru 6, 8 a 10 mm

Zadatel:
ORLIMEX CZ, s.r.o.
ICO: 25930915
adresa: 569 67 Osik ¢.p. 50
vyrobce: GALENLLC
adresa: 52 K.Marks street, Cheboksary, Chuvash Republic
Russia 428000
vyrobna: GALENLLC
adresa: 52 K.Marks street, Cheboksary, Chuvash Republic
Russia 428000
zakazka: 2060170122

Certifikaéni organ touto technickou specifikaci osvédéuje udaje o technickych viastnostech vyrobku, jejich
arovni a postupech jejich zjistovani ve vztahu k poZzadavkim podle vyhlasky &. 268/2009 Sb. o technickych
pozZadavcich na stavby.

Technicka specifikace je uréena k posouzeni shody uvedeného vyrobku.

Pocet stran véetné strany titulni: 4 )

Zpracovatel technické specifikace vyrobku: Jz//
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1. Popis vyrobku a vymezeni zplisobu jeho pouZiti ve stavbeé:

Kompozitni tyova vyztuz ORLITECH o jmenovitém priméru 6, 8 a 10 mm pro vyztuzeni betono-
vych konstrukci je zhotovena z ¢edicovych vidken, pojenych tepelné vytvrzenou epoxidovou prys-
kyfici. Vyztuz je na povrchu za tepla sypana kfemicitym piskem, ktery napomaha lepsi soudrznosti
tyée s betonem v konstrukci.

Tyée jsou uréeny vyztuZeni nepfedpjatych betonovych konstrukci nebo prvki (dale konstrukci) tla-
¢enych, ohybanych i tazenych, zatizenych statickym nebo kvazistatickym zatizenim, s predpokla-
danym poctem cykll zmény Grovné zatiZeni po piredpokladanou dobu Zivotnosti konstrukce max.
2410,

Kompozitni vyztuz je vhodna k pouziti pfedevsim v téch &astech staveb, které jsou vystaveny zvy-

Senemu riziku koroze, nebo agresivnimu prostfedi (Eistirny odpadnich vod, silazni zlaby, chemické,
potravinarské a zemédélské provozy aj.).

Pfi navrhu nosného vyztuzeni z kompozitni vyztuze musi byt respektovany jeji specifické vlast-
nosti, kterymi se odliSuje od oceli, zejména modul pruznosti a pokles pevnosti v zavislosti na cyk-
lickém prabéhu zatiZeni. Podet cykll za dobu pfedpokladané Zivotnosti konstrukce nema prekrocit
Groven 2*105.

U konstrukei, zatizenych cyklickym zatizenim (uzitnym nebo nahodilym), se doporucuje volit mnoz-
stvi kompozitni vyztuZe v tazené oblasti tak, aby celkova hodnota napéti ve vyztuzi véetné rozkmitu
vyvolaného zménou zatizeni neprekrocila v tazené vyztuzi hodnotu stanovenou podle S-N kfivky
vyjadiené v tabulce:

Tab. 1 Charakteristicka pevnost v tahu kompozitni vyztuZze podle S-N kfivky

Pocet cykll v tisicich 2 5 10 20 50 100 200 500 1000

a meéné a vice
Charakteristicka 200 700 580 480 370 305 250 195 160
pevnost gmaxk [MPa]

Mezilehlé hodnoty charakteristické pevnosti omax« Ize interpolovat z tabulky nebo stanovit podle
vztahu:

e ="TBAT w27
kde C je oéekavany pocet cyklll, zaokrouhleny nahoru na 2 platna mista.

Navrhova pevnost vyztuze se stanovi s pouzitim dil&iho souéinitele spolehlivosti pfi namahani na
tnavu ys e a diléiho soudinitele odolnosti materialu viéi alkalickému prostredi ym,ar.

Dil&i soucinitel vliastnosti materialu s, zahrnujici vlivy modelovych nejistot a proménnosti rozmérd,
se doporucuje uvazovat hodnotou 1,5, diléi soucinitel spolehlivosti pfi namahani na unavu ys s se
doporucuje uvazovat hodnotou 1,8.

Dil¢i soucinitel odolnosti materialu viéi alkalickému prostfedi ymac S€ doporuéuje uvaZzovat pro
prostfedi suché hodnotou 1,10 a pro prostiedi vihké nebo mokré hodnotou 2,0.

Rozkmit napéti ve vyztuzi Ac [MPa], vyvolany v tazené vyztuzi uvazovanou cyklickou zménou za-
tizeni konstrukce, nema nepiekrocit hodnotu 50 % napéti cinaxk, ale max. 220 MPa. Pokud rozkmit
napéti ve vyztuzi, vyvolany zménou zatiZeni, neprekroc¢i hodnotu 40 MPa, k cyklickym ucinktim
zatizeni se nemusi nepfihlizet.

PouZziti kompozitni vyztuze pro rozkmit napéti vétsi nez 220 MPa se nedoporucuje.
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3. Podklady predlozené zadatelem:

zadost o vykon ¢innosti Certifikacniho organu, ze dne 4.7.2017

4. Priehled pouzitych technickych predpisi, technickych norem a dalsich dokladi:

ISO 10406-1 Fibre-reinforced polymer (FRP) reiforcement of concrete — Test methods — Part 1:
FRP bars and grids

CSN EN ISO 6259-1 Trubky z termoplast - Stanoveni tahovych vlastnosti - Cast 1: Obecna
zkusebni metoda

€SN EN ISO 1172 Textilni sklo - Vyztuzené prepregy (pfedimpregnovany laminat) lisovaci
smési a laminaty - Stanoveni obsahu textilniho skla a mineralniho plniva - Kalcinaéni metoda
CSN EN 13706-2 Vyztuzené plasty (kompozity) - Specifikace pro tazené profily - Cast 2: Me-
tody zkouseni a obecné pozadavky

CSN EN 1992-1-1 Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukei — Cast 1-1: Obecna pravidla
a pravidla pro pozemni stavby

Metodika ¢. 100611-01 Stanoveni kovl v mineralizatu vzorku: AAS — plamen

Technicky navod 01.02.c Kompozitni vyztuz na bazi sklenénych nebo uhlikovych viaken nebo
jejich kombinace

5. Ovérovaci zkousky:

V ramci zpracovani technické specifikace nebyly provadény Zadne ovéfovaci zkousky.




